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Lagaðar hleðslur. 


Hér er fjallað um keilulaga hleðsluna. 

Meginmarkmið lagaðrar hleðslu er að skera örlítið gat sem kastaði þykkri málmplötu, oftast er hún 
notuð til að komast í gegnum þykkt vopnað stál. 

Það er notað keiluform úr málmi inni í rör, þessi keila er kölluð liner. 

Gott sprengiefni með háu VoD eins og PETN getur líka staðið sig mjög vel án keilu ef það er 
plastsprengiefni. Eins og semtex eða C-4. 

Fóðrið er komið fyrir innan í rörinu eins og sýnt er á c. 


blasting cap 


stand 


Þetta eru niðurstöður prófana: 
a) Án keilulaga í hleðslunni. b) Með keiluform í 
hleðslunni. c) Með liner“ í keiluformi í 
hleðslunni. d) Með liner“ í keiluformi í hleðslunni í 
ákveðinni hæð. 


*keila úr kopar (eða öðrum „mjúkum“ málmi). 


Þessari keilu verður þrýst út vegna sprengiefnisins á bak við hana, og oddurinn á keilunni (10% af 
heildar keilunni) mun skjóta út, og restin af keilunni, hliðarnar munu hrynja inn og út og mynda hala 
fyrir aftan punkturinn niður á við. 

Þetta mun ekki vera fastur málmur sem flýgur niður heldur verður málmurinn fljótandi við 
gífurlegan þrýsting og gufar síðan upp og breytist síðan í plasma og skera loksins gat á það sem 
hann stendur á, og allt þetta gerist á 8/1000. af a 

annað. 

Það mun skila betri árangri á stáli en á tré, þar sem viður hefur lægri þéttleika og verður líkari ef þú 
myndir bera saman við að slá á við eða að slá á gler með hamri, þá mun viðurinn hafa dæld 

og gler brotnar. 


L< LO Hér má sjá afrakstur 
þotunnar sem myndast með því að 
a nota mismunandi 
gerðir af fóðringum. 
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Fyrst þarftu hring skorinn úr kókdós. 


Úr þessum hring þarftu að búa til keilu, þessi keila verður kölluð liner eins og áður hefur verið nefnt hér að ofan, þú þarft 


að skera í hringinn nákvæmlega í miðjuna. 


Ég notaði hring sem er 50 mm í þvermál. Þetta er síðan brotið saman og krullað upp í keilu, þú 
gætir æft þig með pappír fyrst, til að fá tilfinninguna fyrir því. 
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Síðan eftir að þú hefur búið til keiluna þarftu að líma hana. Ég notaði ofurlím sem er hart á nokkrum sekúndum. 


Eftir að þú hefur límt keiluna þína svo hún haldist eins og þú vilt hafa hana þarftu að setja hana í PVC 
rör eða svipað. PVC túpan er 25 mm auðkenni, þannig að þegar þú ert að krulla upp keiluna þína 
geturðu mælt þvermál hennar þannig að þegar það kemur að 25 mm í þvermál þá veistu að þú getur 
hætt að rúlla henni upp og haldið henni með fingrunum og síðan límt hana. 

Reyndar væri það tilvalið að nota martini gler án stilksins, jafnvel betra en koparkeila. En það er 

aðeins dýrara þar sem þú þarft að kaupa mikið af martini glösum og brjóta stilkinn á þeim og "blása það 
síðan upp". 


PVC rörið sem hér er notað er 25 mm innviði og 90 mm langi, og auðvitað er þvermál keilanna 
líka 25 mm OD. 
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Með heitu límbræðslubyssunni minni límdi ég keiluna í PVC rörið. 


Svona á þetta að líta út hinum megin, passaðu að keilupunkturinn sé nákvæmlega í 
miðjunni, annars fer þotan ekki beint niður. 
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159 AN áburðarflokkur. 1,559 TCAP. 


* 
Allt í lagi þetta er rangt ég gerði nýtt próf með 13gr AN og 3gr AP (2:8 hlutfall) og þetta virkar MUN 


betur. 
* 


Fljótleg kennsla um að búa til APAN. 


Ýtti aðeins á APAN. 


Hellti APAN í rörið. 


Machine Translated by Google 


Þetta er sprengilokið, gert úr drykkjarstrái, með pressuðu TCAP. 


Eftir að hafa teipað sprengitappann upp og sett öryggið í, þrýsti ég því varlega inn í APAN, ýtti svo aðeins á APAN 
og bætti við meira APAN og ýtti á það líka. 
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Settu smá pappír ofan á til að koma í veg fyrir að sprengiefnið detti út og límdu það síðan upp. 


Standið af, þetta eru 3 stykki af málmstöng, sem er aðeins 2mm í þvermál. Endarnir eru bognir aðeins, 
þannig að það mun gefa hleðslunni betri stöðugleika þegar hún stendur ofan á skotmarkinu. 


Hér má sjá afstöðuna sem festir er við mótaða hleðsluna, á annarri myndinni sérðu keiluna aftur og á 


þriðju myndinni ef þú lítur vel út geturðu séð afstöðurnar. 
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Og að lokum úrslitin: 


Með standoff 1:10 hlutfalli APAN. 


N P 


Hleðslan sett við hlið hinnar hleðslunnar sem ég mun segja þér meira um síðar. 


Með standoff 1:4 hlutfalli APAN. 
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Án biðstöðu: 


Bera saman: 


X á Á TI a 
1. próf: APAN 16g með standoff 3cm háum fótum; 2:8 hlutfall 
APAN. 2. próf: APAN 16g með standoff 3cm háum fótum; 1:10 
hlutfall APAN. 3. próf: APAN 159 án biðstöðu; 2:8 hlutfall APAN. 


